Elektromekanik motor

Dairesel acili

r kapilaricin

tek kanat genisligi 1.8 m

® Motor tek yonlidiir, elektrik kilidi gerektirmez.
¢ Diistik manevra yogunluklu uygulamalar.
¢ Basitlestirilmis kurulum ve bakim.

¢ Elektronik cihazlar sayesinde ezilmeye karsi emniyetli.

412'nin BOYUTLARI VE TEKNiK OZELLIKLERI

q3

Gug¢ kaynagi voltaji 230 Vac (+6% -10%) 50 (60) Hz Cekis ve itis kuvveti 0 ila 320 daN
Cekilen gti¢ 280 W Motor sargisi termal korumasi 140 °C
Cekilen akim 1.5 A Calisma ortami sicakhgi -20 °Cila +55 °C
Motor donls hizi 1400 r.p.m. Koruma sinifi IP 44

Kol agilma hizi 1.5 cm/s Agirhk 6.5 kg
Kolun hareketi 290 mm MM olarak boyutlar (L x D x H) 1000 x 90 x 195

= (® Diisiik voltaj kablolama
B 3 kablo 3x0.50
m 1 kablo 2x0.50

= (B Gig kablolari (230 V)
m 2 kablo 3x1.50+T
B 1kablo 2x1.5+T
m 1 kablo 2x1.5

Not: Kablo kesitleri mm?
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TiPIKk KURULUM ORNEGI

Ref.|Mik. | Tanim Parca kodu
©® 1 412 Sag Motor 104470
o 1 412 Sol Motor 104471
® 1 Kontrol karti 452 MPS 790916

1 E modeli kutu 720119
1 | Alici kart RP 433 SLH 787824
1 ki kanalli verici XT2 433 SLH LR 787007
® 1 FAACLIGHT flagor lamba 410013
® 1 SAFEBEAM fotosel cifti 785165
(3] 1 Anahtarli buton T10 E 401019001/36
Notlar

ONEMLI: Konfigiirasyon her bir kurulumun ézel “risk analizleri”ne
gore karar verilecek emniyet aparatlarini icermez (6rn.: aktif ya

da pasif emniyet kenarlari) (Ref.: UNI-EN 12445 ve 12453 Avrupa
Standartlari).

e Verilen fiyatlar kurulum masraflari ve duvar, elektrik ve metal
isleri hazirliklari harcamalarini icermez.



412

Model Kullanim Parca kodu
Tek kanat Kullanim sikligi
maks. genislik (m) (devir/saat)
412 RH 1.80 18 104470
412 LH 1.80 18 104471

Paket icerigi: bir elektromekanik motor (Sagya da LH), kurulum aksesuarlari, bir bosa alma anahtari, bir itme kapasitori 8 uF 400 V.

KONTROL UNITELERI

*Sadece dipiprogram ya da
Faactotum ile programlanabilir

Kontrol karti 452 MPS Kontrol karti 455 D Kontrol kart1 462 DF (¥)
Teknik 6zellikler sayfa 140 Teknik 6zellikler sayfa 141 Teknik 6zellikler sayfa 142
Parca kodu 790916 Parca kodu 790917 Parca kodu 790918

L]
- |
Kontrol kartlan icin L modeli Kontrol kartlar icin E modeli Kontrol kartlari icin LM
kutu kutu modeli kutu
Parca kodu 720118 Parca kodu 720119 Parca kodu 720309
OZEL AKSESUARLAR

-
Duvara montaj plakasi Ekstra bosa alma anahtan
Parca kodu 737604 Parca kodu 713009

Notlar

¢ Ezilme 6nleme emniyeti icin, elektronik kuvvet kontroli cihazi ile donatilmis 452 MPS, 455 D ya da 462 DF kontrol Uniteleri
kullanin,

e Dogru kanat versiyonu (sag veya sol) mulkin icinden bakilarak belirlenebilir.

DIGER AKSESUARLAR -
{ )
—
Lm=n <
Fotoseller Emniyet Vericiler Cesitli
Anahtarli-butonlar ve Kolonlar aparatlari Flasér lambalari sayfa 156 aksesuarlar
sayfa 159 sayfa 163 sayfa 166 sayfa 167 sayfa 168
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Dairesel acilir kapilar icin otomatik sistem




