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.. - L Dis ortam su korumali gévde, 304 paslanmaz celik (ops. 316 kalite) orbital mat zimpara
Govde Ozelligi ; R .
(ops. satine zimpara) desenli, duz ve acili kapakli versiyonlar.
Kollar Teker teker sokulUp takilabilir @40x2 mm ebadinda paslanmaz gelik.
(Ops. 316 Kalite Paslanmaz Celik)
indikatorler Yonlendirme indikatorleri standarttir.
Enerji 110/220 V - 60/50 Hz. AC (% +10), 24 V DC. beklemede ~4 4W. Max. ~12W.

Kontrol Sistemi

Kuru kontak (ground control) ile kontrol edilebilir.
Her tUrlU access kontrol Unitesi ile uyum igerisinde calisir.
Ops. RS232, RS485 veya LAN (network) ile fonksiyonlari kontrol edilebilir.

Gegis Hizi

Mekanik Gecis Kapasitesi (Manuel Sistemler icin): Max. 97 gecis/dk, Nominal 20 kisi/dk
Mekanik Gecis Kapasitesi (Motorlu Sistemler icin): Max. 48 gecis/dk, Nominal 16 kisi/dk
ilk Hareket 0,3 saniyeden az.

Farkli gecis kontrol sistemlerinin kullanimi gecis sayisini degistirebilir.

Calisma Isisi

-20°C/+68°C (Ops. -50°C i1 pozitifleme ile)

Minimum Gegis
Performansi

15 Milyon ve Uzeri.

Calisma Sekli

Her iki Yon Acik / Ops. Tek Yon Acik — Tek Y&n Kapali / Ops. Her iki Yon Kapali

Aksesuarlar

Otomatik DUsen Kol, Motorlu Mekanik ilavesi, Uzaktan Kumanda Alici-Verici, Manuel Kumanda,
Jeton Yuvasl ve Kovasi, Tanitmali Jeton Yuvasl ve Kovasl, Sayac (Resetli-Resetsiz),

Kart Okuyucu Ayaklari, Fotosel Alarm Sensord, Isi Pozitifleyici, Alt Pleyt, Ozel Ust Kapaklar,
Separatorler, RS232 / RS485 / LAN Araylz Modull.Sensérd, Isi Pozitifleyici, Alt Pleyt,

Ozel Ust Kapaklar, Separatérler, RS232 / RS485 / LAN arayUz Modulu.
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*Tasarim ve Urtin ozellikleri nceden haber verilmeksizin degistirilebilir. *Tiim 6l¢tiler mmdir.





