
*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. *Tüm ölçüler mm’dir.

TP 300 R

Gövde Özelliği
Dış ortam su korumalı gövde, 304 paslanmaz çelik (ops. 316 kalite) orbital mat zımpara
(ops. satine zımpara) desenli. 
Bacaklar yarı silindir şeklinde yuvarlak.

Kollar Teker teker sökülüp takılabilir Ø40x2 mm ebadında 304 kalite (ops. 316 kalite) paslanmaz çelik.

İndikatörler Yarı silindir şeklindeki bacakların üst kapağına gömülmüş estetik görünümlü LED gösterge.

Enerji 110/220 V – 60/50 Hz. AC (% ± 10), 24 V DC. Beklemede  ~4,4 W. max. ~12 W.

Kontrol Sistemi
Kuru kontak (ground control) ile kontrol edilebilir.
Her türlü geçiş kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyum içinde çalışabilir. 
Ops. RS232, RS485 veya LAN (network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

Geçiş Hızı 

Mekanik Geçiş Kapasitesi (Manuel Sistemler İçin): Max. 97 geçiş/dk Nominal: 20 kişi/dk
Mekanik Geçiş Kapasitesi (Motorlu Sistemler İçin): Max. 48 geçiş/dk Nominal: 16 kişi/dk
İlk Hareket 0,3 saniyeden az. 
Farklı geçiş kontrol sistemlerinin kullanımı geçiş sayısını değiştirebilir.

Çalışma Isısı -20°C/+68°C (Ops. -50°C ısı pozitifleme ile)

Minimum Geçiş
Performansı 15 Milyon ve üzeri.

Çalışma Şekli Her İki Yön Açık / Ops. Tek Yön Açık – Tek Yön Kapalı / Ops. Her İki Yön Kapalı

Aksesuarlar

Otomatik Düşen Kol, Motorlu Mekanik İlavesi, Uzaktan Kumanda Alıcı-Verici, Manuel Kumanda, 
Jeton Yuvası ve Kovası, Tanıtmalı Jeton Yuvası ve Kovası, Sayaç (Resetli-Resetsiz),
Kart Okuyucu Ayakları, Fotosel Alarm Sensörü, Isı Pozitifleyici, Alt Pleyt, Özel Üst Kapaklar,
Separatörler, RS232 / RS485 / LAN Arayüz Modülü.
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