
*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. *Tüm ölçüler mm’dir.

HG 02 GL

HG 02 GL -S : SINGLE ÜNİTE (SOL yada SAĞ)

HG 02 GL-C: CENTER ÜNİTE

Gövde Özelliği Her iki giriş bölümü yan cephe kaplamaları standart 304 DIN normunda grid satine 
paslanmaz çeliktir.

Kanat Özelliği RGB LED aydınlatmalı 10 mm kalınlığında temperli cam

Üst Kapak 10 mm temperli cam üst kapak (Ops. diğer malzemeler)

İndikatörler RGB aydınlatmalı LED durum indikatörleri standart olarak bulunur.
Ops. üst kapakta kayar asteroid animasyonlu LED indikatörler.

Enerji
110/220 V. 60/50 Hz. AC (%±10) 24 V. DC
Single:  Beklemede ~10W. Geçiş anında ~39W
Center: Beklemede ~20W. Geçiş anında ~78W

Kontrol Sistemi
Kuru kontak (ground control) ile kontrol edilebilir.
Her türlü geçiş kontrol ünitesi ve jeton sistemleri ile uyum içerisinde çalışır.
Ops. RS232, RS485 veya LAN (network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

Geçiş Hızı Kanat Açılma Hızı/Süresi: 0,5 sn; Kanat Kapanma Hızı/Süresi: 0,5 sn Nominal: ~30 - 60  kişi / dk
Farklı geçiş kontrol sistemlerinin kullanımı geçiş sayısını değiştirebilir.

Sistem Özellikleri
İki yönlü hızlı geçişler için elektronik hızlı kanat hareket kontrollü sistemdir. 
Acil durumlarda ve güç kesilmesi anında kanatlar dahili batarya yardımıyla gövdenin içine girer. 
Kanatlar Açık / Kanatlar Kapalı kullanım modu.

Çalışma Isısı,
Kullanım Alanı -20°C + 68°C (Ops. -50°C ısı pozitifleme ile), IP44 İç ortam.

Minimum Geçiş
Performansı 15 Milyon ve üzeri.

Aksesuarlar
Uzaktan Kumanda Alıcı- Verici, Manuel Kumanda, Jeton Yuvası ve Kovası, 
Tanıtmalı Jeton Yuvası ve Kovası, Counter (Resetli-Resetsiz), Kart Okuyucu Ayakları, 
Fotosel Alarm Sensörü, Kayar Asteroid Animasyonlu LED İndikatörler.

Not Bir geçiş koridoru oluşturabilmek için minimum iki adet HG 02-S model turnikeye ihtiyaç vardır.
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*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. *Tüm ölçüler mm’dir.
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