
GL A1

*Tasarım ve ürün özellikleri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. *Tüm ölçüler mm’dir.

(1
02

0 
ca

m
 v

er
si

yo
n)

Gövde Özelliği Silindirik gövde 304 kalite paslanmaz çeliktir.

Kanat Özelliği Tek kanatlı 10mm kalınlığında temperli cam (Ops. akrilik veya polikarbon).
Kanat genişliği standart olarak 550 mm veya 900 mm.

Üst Kapak 10 mm kalınlığında temperli cam veya 20 mm kalınlığında Star Galaxy Black doğal granit 
(ops. 20 mm paslanmaz çelik veya diğer malzemeler).   

İndikatörler RGB aydınlatmalı LED durum indikatörleri standart olarak mevcuttur.

Enerji 110/220V. 60/50Hz. AC (%±10) 24V. DC. Beklemede: ~2W. Geçiş anında ~65W.

Kontrol Sistemi Kuru kontak (ground control) ile kontrol edilebilir. Her türlü geçiş kontrol ünitesi ile uyum 
içerisinde çalışır. Ops. RS232, RS485 veya LAN (network) ile fonksiyonları kontrol edilebilir.

Geçiş Hızı Kanat Açılış ve Kapanış Hızı: ~1,5 - 2,5 sn.

Sistem Özellikleri
Motor tahrikli bir sistemdir ve her iki yöne de çalışır. Geçiş sinyali aldıktan sonra kilidi açılır, 
kanat 90° hareket eder ve bekler. Zaman sonu veya kumanda ile geri gelip tekrar kilitlenir. Acil 
durumlarda ve güç kesilmesi anında sistem serbest geçişe izin verir.

Çalışma Isısı   - 20°C/+68°C (Ops. -50°C ısı pozitifleme ile)

Minimum Geçiş
Performansı 15 Milyon ve üzeri.

Aksesuarlar Uzaktan Kumanda Alıcı- Verici, Manuel Kumanda, Kart Okuyucu Ayakları, Fotosel Alarm Sensörü 
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