GL A1 TEKNIK OZELLIKLER
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Enerji :110/220V. 60/50Hz. AC (%=£10) 24V.DCBeklemede ~ 2W. Gegis esnasinda max.~ 65W.
Gii¢ : Sisteme gelen enerji 6nce girilta filtresi tarafindan temizlenmektedir. Sistem “switching-
mod * teknolojisi ile desteklenmistir.
Kanat Hizi Ayarlanabilir hiz segenedi mevcuttur. GL A1l‘'in 900mm genisligindeki ve 10mm

Kanat Ozelligi

Govde Ozelligi

kalinhgindaki temperli cam icin maksimum hizlari asagida verilmistir.

—Kanat Agilma Hizi: 1,8 saniye (3,0 saniye fabrika ayari)
(orijinal pozisyonundan (90°) (ileriye) hareket eder iken)

—Kanat Kapanma Hizi: 1,7 saniye (3,0 saniye fabrika ayari)
(orijinal pozisyonuna (90°) (geriye) hareket eder iken)

: Tek kanath 10mm kalinhdinda temperli cam (Ops. polikarbon veya akrilik).
Kanat genisligi standart olarak 550 mm veya 900 mm olup diger 6lgliler opsiyoneldir.

: Govdenin tamami 304 kalite paslanmaz celik (SS) olup yekpare silindirik gdévdeden
olusmustur.

Ust Kapak Ozelligi: 10 mm kalinliinda temperli cam veya 20 mm kalinliginda Star Galaxy Black dogal granit
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(ops. 20 mm paslanmaz celik veya diger malzemeler).
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indikator Ozelligi: Yonlendirme indikatoérii standart olarak mevcuttur; turnike gévdesi lizerinde bulunan

Agirhk

Olgiiler

yonlendirme gostergesi ile sistemin sinyalizasyonunu sadlar. Daire bigimli akrilik gosterge
granit Ust kapadin altinda yer almaktadir.

Sistem bekleme pozisyonunda iken mavi yanar. Sistemden gegis izni verildiginde gegis
yontnde vyesil yanarak kisinin gecis yonlne dodgru yonlendirilmesini saglar. Kanat
hareketine (agilma/kapanma) basladiginda buzzer ile isitsel onay bilgisi verilir. Gegise izin
verilmedigi durumlarda kirmizi, acil modunda iken yesil yanar.

: ~58kg

: 1030mm(1020 cam Ust kapak ile) x @230 x kanat uzunlugu (550 / 900mm)

Calisma Isisi, nem orani, IP Sinifi, Ortalama arizasiz gegis sayisi :

(-20°C) - (+68°C) (Ops:- 50°C isipozitifleme ile), RH 95% (+£2%) yogusmasiz),
IP 44(Ops. P kanat versiyonlarinda IP 56), 1M gegis.

Sistem Ozellikleri: Motor tahrikli bir sistemdir ve her iki yone de kontrollii gecis saglayabilir. Ana hareket

Kontrol Sistemi

Reset Zamani

Output Data

Acil Modu

Enerji Kesintisi
Mevcut Ozellikler

Opsiyonlar
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mekanizmasi DC motor ile sdrulmektedir ve tork ayar yapilabilmektedir. Gegis sinyali
alindiktan sonra hareketin devami turnike motoru tarafindan yapilir ve kanat gegis yoniine
dogru 90° aclilarak gegis saglanir. Eger kanat her hangi bir direncle karsilasirsa durur ve
bir kez daha hareketlenmeyi dener. Engelleme devam ediyorsa alarm vererek kanadi
serbest duruma gecirir. Reset pozisyonunun aktivasyonu manuel, zaman kontrolli veya
disaridan sadlanabilir. Gegis esnasinda onay alindiktan sonra yonlendirme gostergesi ve
buzzer ile gorsel ve isitsel olarak kullanici yénlendirilir. Acil durumlarda kanat serbeste
duser.

: Kuru kontak (ground control) ile kontrol edilebilir. Her tarli access kontrol Unitesi
(TCP/IP, parmak izi okuyucu, iris kontrol Unitesi, barkod vemanyetik terminaller) ile uyum
icerisinde galisir. RS232, RS485veya LAN (network) ile fonksiyonlari kontrol edilebilir.

: Dip-switch (zerinden 6-12-18 sn. veya sonsuz olarak ayarlanabilir veya disaridan
kontrol edilebilir.

: Gegis yoninde output verisi Uretilebilmektedir. Gegis esnasinda turnike mesgul sinyali
verir.

: Acil durumlarda kanat 6nceden dip switch ile belirlenen ydne serbest gegis vermektedir.
Yangin ihbar sistemleri veya bir butondan kuru kontak ile kontrol edilebilmektedir.
Indikasyonun yesil yanmasi ve buzzer ile goérsel ve isitsel olarak acil durum bilgisi
verilmektedir.

: Enerji kesildiginde kanat serbest kalir.

: Naturel (siyah) granit veya temperli cam Ust kapak, indikatér

: GL Al karsihk diredi, akrilik veya polikarbon kanat, manuel kontrol Unitesi (RF veya
kablolu), kart okuyucu, PC igin interface Unitesi, separator, alt pleyt, vb.
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*Dizayn ve teknik 6zellikler 6nceden haber vermeden degistirilebilir.
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